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UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acciai

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I
Analisi chimica di acciai al carbonio e basso legati con metodo spettrometrico ASTM E415-17
ad emissione atomica sottovuoto
Determinazione della grossezza del grano ferritico e austenitico mediante UNI EN ISO 643:2013
immagini tipo
Determinazione della profondita di decarburazione mediante durezza Vickers UNI EN ISO 3887:2018
(HV0,5-1)
Contaminanti
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Prova di pulizia. Determinazione della massa del contaminante mediante ISO 16232-6:2007 + ISO 16232-3:2007 + ISO
analisi gravimetrica (Peso >3 mg) 16232-4:2007 + ISO 16232-10:2007
Contaminanti
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Prova di pulizia. Analisi dimensionale e conteggio del contaminante mediante ISO 16232-7:2007 + ISO 16232-3:2007 + ISO
microscopio (Particelle 250 ym ) 16232-4:2007 + ISO 16232-10:2007
Fili, barre, profilati con spessore/diametro da 0,1 mm a 4 mm
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I
Prova di trazione a temperatura ambiente UNI EN ISO 6892-1:2016 (Appendice C)
Ghisa
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Classificazione della grafite mediante analisi visuale UNI EN ISO 945-1:2018
Giunti saldati
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I
Prova di durezza Vickers (materiali ferrosi HV10) UNI EN ISO 9015-1:2011
Prova di trazione trasversale UNI EN ISO 4136:2012
Prove distruttive sulle saldature di materiali metallici. Prova di durezza. Parte UNI EN ISO 9015-2:2016
2: Prove di microdurezza su giunti saldati (per scale HV 0,5-1)
Prove non distruttive-esami con liquidi penetranti. Parte 1: principi generali UNI EN ISO 3452-1:2013
Lamiere, nastri e prodotti piani con spessore da 0,1 mm a 3 mm
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Prova di trazione a temperatura ambiente UNI EN ISO 6892-1:2016 (Appendice B)
Leghe Ferrose
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Misurazione dello spessore d'indurimento efficace e totale di UNI 11153-1:2006
carbocementazione e carbonitrurazione
Misurazione dello spessore d'indurimento efficace e totale di nitrurazione e UNI 11153-2:2006
nitrocarburazione ferritica (per carichi pari a 4,9N e profondita di nitrurazione
e nitrocarburazione maggiori di 0,2mm)
Misurazione dello spessore d'indurimento efficace e totale di tempra UNI 11153-3:2006
superficiale
Materiali ferrosi
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I

Esame microscopico

UNI 3137:1965
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Materiali metallici

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Esame microscopico del nichel e delle leghe di nichel ASTM E 3-11 (2017) + ASTM E 407-07(2015)el
Esame microscopico del rame e delle leghe di rame ASTM E 3-11 (2017) + ASTM E 407-07(2015)el
Esame microscopico del titanio e delle leghe di titanio ASTM E 3-11 (2017) + ASTM E 407-07(2015)el
Esame microscopico dell'alluminio e delle leghe di alluminio ASTM E 3-11 (2017) + ASTM E 407-07(2015)el
Esame microscopico dello zinco e delle leghe di zinco ASTM E 3-11 (2017) + ASTM E 407-07(2015)el
Prova di durezza Brinell (per scala HBW 2,5/187,5) UNI EN ISO 6506-1:2015
Prova di durezza Rockwell (scala HRB durezze comprese 20+50HRB e UNI EN ISO 6508-1:2016
85+100HRB scala HRC durezze comprese 20+-30HRC e 60+70HRC)
Prova di durezza Vickers (per scale HV 0,5-1-10) UNI EN ISO 6507-1:2018
Prova di Resilienza su provetta Charpy. Parte 1: Metodo di prova (A UNI EN ISO 148-1:2016 escluso appendici B e C
temperatura ambiente (23+5)°C)
Prova di trazione a temperatura ambiente (Rm; A%; Z%) ASTM E8/E8M - 16a
Prove di corrosione in atmosfere artificiali Prove di nebbia salina UNI EN ISO 9227:2017
Prove distruttive sulle saldature esame macroscopico e microscopico UNI EN ISO 17639-2013

Materiali per esterno autoveicoli
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Invecchiamento accelerato mediante radiazione arco-xenon SAE 12527:2017

Materiali per interno autoveicoli
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I
Invecchiamento accelerato mediante radiazione arco-xenon SAE 12412:2015

Metalli ferrosi
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Esame macroscopico dei materiali metallici ferrosi UNI 3138:1984 + ASTM E340-15 + ASTM

E381-17

Metalli non ferrosi

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova O&I

Esame macroscopico dei materiali metallici non ferrosi

ASTM E340-15

Prodotti piani con spessore maggiore o uguale a 3 mm; fili, barre o profilati con spessore/diametro maggiore o uguale a

4 mm
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Prova di trazione a temperatura ambiente UNI EN ISO 6892-1:2016 (Appendice D)
Rivestimenti metallici e strati di ossido
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Misurazione dello spessore del rivestimento. Metodo microscopico con UNI EN ISO 9220:1998
microscopio elettronico a scansione
Misurazione dello spessore del rivestimento. Metodo microscopico. UNI EN ISO 1463:2006
Rivestimenti protettivi, superfici estetiche e tessuti
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
Misurazione delle coordinate dello spazio colore CIE 1976 L*a*b* mediante UNI EN ISO 11664-4:2011
colorimetro portatile
Tubi
Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova 0&I
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Prova di trazione a temperatura ambiente UNI EN ISO 6892-1:2016 (Appendice E)

Legenda

UNI: Ente Italiano di Unificazione
EN: European Normation
ISO: International Organization for Standardization

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validita dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’'eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio € accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che & attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attivita riportata a fianco




